
3- Effectuer le relevé des grandeurs mesurables de l’ensemble (Points de mesures 1 à 4) à l’aide d’un voltmètre et d’un ampèremètre ou d’une pince ampèremétrique pour des masses de 17,4 Kg à 37,4 Kg (Effort variant d’environ 170 N à 370 N).
	Masse (kg)
	U alim (V)
	I alim (A)
	U moteur (V)
	I moteur (A)
	Période HE1 (s)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


8- Compléter le tableau de valeurs de puissance :

	Force Pilote (N)
	Puissance entrée ALIMENTER (W)
	Puissance entrée DISTRIBUER (W)
	Puissance entrée CONVERTIR (W)
	Puissance entrée TRANSMETTRE (W)
	Puissance sortie tige (W)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


9- Pour tous les points de mesure retenus, calculer les rendements des différentes fonctions :

	Force Pilote (N)
	Rendement ALIMENTER la chaîne d’énergie
	Rendement DISTRIBUER
	Rendement CONVERTIR
	Rendement TRANSMETTRE 
	Rendement Global

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


IL FAUT AUSSI DONNER LE SCHEMA ELECTRIQUE A L’ELEVE
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