
1.2 ECLAIRAGE INTERIEUR/EXTERIEUR D’UNE HABITATION 
 
Cahier des charges : 
Un particulier désire s’équiper d’une installation capable de gérer seule l’éclairage 
d’une cage d’escalier et d’une entrée extérieure accédant à l’habitation. 
 
Eclairage extérieur : Le circuit est rendu actif la nuit grâce à un interrupteur 
crépusculaire. Un capteur détecte tout passage et active l’éclairage extérieur durant 
2 minutes. 
Eclairage intérieur : Deux boutons poussoirs sont disposés dans la cage d’escalier : 
l’un dans le hall d’entrée, l’autre en haut de l’escalier. leur fonction est identique. 
L’éclairage temporisé (2 minutes) est provoqué par une brève pression sur un des 
boutons. 
 
Description des Entrées/Sorties : 
 

ENTREES : SORTIES : 
I1 Détecteur de passage Q1 Eclairage extérieur 
I2 Interrupteur crépusculaire Q2 Eclairage intérieur 
I3 Bouton poussoir  
I4 Bouton poussoir  
 
Modèle requis : 
Aucune condition particulière : 
SR2 B121 BD (24 VDC) par exemple. 
 
Schéma logique : 

 
Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à l’application : 
    
   Eclairage extérieur/intérieur d’une habitation 
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