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ANALYSE FONCTIONNELLE

SOLUTION CONSTRUCTIVE 

II  ETUDE DE LA FONCTION « FAIRE PIVOTER LA LISSE »

[image: image2.wmf]perçages pour vis M10

rainure de diamètre 12


paliers

moteur

réducteur

bielle/manivelle

III ETUDE DE LA FONCTION TECHNIQUE « LIMITER LA ROTATION »

3 – 1 Régler le débattement de la lisse 

Question 3-1-1 : 

S2 doit être perpendiculaire à S1.

Question 2-3 : 

(e-Y2/3 cos ()2 + (Y2/3 sin ()2 = l2 ( e2 + Y2/32 – 2e Y2/3 sin ( = l2

Une variation de e donne une variation de (, pour l donnée et Y2/3 donné.


Y2/3 dépend de l’épaisseur des plots en caoutchouc.

Question 2-2 :




III REGLAGE DE L’HORIZONTALITE DE LA LISSE

Question 3-1 : 

Si tout est parfait D1 et D2 doivent être perpendiculaires

Question 3-3 :


On retrouve le même défaut angulaire sur la lisse.


En confondant l’abscisse curviligne et la hauteur en bout de lisse, on peut écrire 


h ( s = R( = 3(
Question 3-2 : 

IV VERIFICATION DES REGLAGES AVEC SOLIDWORKS

- contrainte1 : distance « centre roulement 009/centre plaque moteur »

- contrainte 2 : inclinaison « axe plaque moteur/axe plaque support »

 MODIFICATION DE LA PLAQUE MOTEUR PERMETTANT LE REGLAGE

Question 4-1 :
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Limiter la rotation





Adapter le mouvement et l’effort





Convertir l’énergie électrique en énergie mécanique





Guider la lisse en rotation





Faire pivoter la lisse
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